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Technische Information: SPC Korrosionsschutzfluid

Artikelbezeichnung : SPC Korrosionsschutzfluid

Wasserverdréanger und Korrosionsschutz fir Eisen- und
Nichteisenmetalle

Vorteil : Trocknungszeit bei Raumtemperatur (20 °C): ca. 30 Minuten bis zur
vollstéandigen Filmbildung

Vorteil : Viskositat bei 20°C: spezifische Werte auf Anfrage, pH-Wert: neutral

Verpackung : Flissigkeit: Aerosoldose, Spruhflasche, Kanister, IBC

Suchbegriffe : Korrosionsschutzmittel, Wasserverdrangungsfluid, Schutzbeschichtung
fur Metalle

Allgemeine Informationen : SPC Korrosionsschutzfluid ist ein hochwertiges Wasserverdranger- und
Korrosionsschutzmittel, das speziell fir den Schutz von Eisen- und
Nichteisenmetallen entwickelt wurde.

Es bildet einen trockenen, wachsartigen Film, der nicht verharzt und leicht
abwaschbar ist.

SPC Korrosionsschutzfluid bietet hervorragende wasserverdrangende
Eigenschaften und verhindert die Bildung von Kondenswasser unter dem
Schutzfilm.

Bei Innenlagerung schitzt es Metalle bis zu 24 Monate lang effektiv vor
Korrosion. Fir eine mittelfristige Aul3enlagerung wird die Auftragung von
zwei Schichten empfohlen. SPC Korrosionsschutzfluid ist bariumfrei und
kann in kundenspezifische Gebinde abgefiillt oder als "white Label"
angeboten werden.

Wir bieten SPC Korrosionsschutzfluid auch als "white Label" fir
Wiederverkaufer an oder fiillen ihn in kundenspezifische Gebinde ab.
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weitere Informationen : Das SPC Korrosionsschutzfluid kann durch Streichen, Spriihen oder
Tauchen aufgetragen werden. Fir optimalen Schutz sollte die
Oberflache sauber und trocken sein. Bei Aul3enlagerung wird empfohlen,
zwei Schichten aufzutragen. Die Trocknungszeit betrégt ca. 30 Minuten bei
Raumtemperatur (20 °C).

Hinweise : SPC Korrosionsschutzfluid ist nach Gefahrstoff-Verordnung und

EG-Richtlinien kennzeichnungspflichtig. Vor Gebrauch stets Etikett und
Produktinformation lesen. Lagern Sie das Produkt stets dunkel, kiihl und
trocken und halten Sie die Verpackung dicht geschlossen.

Version: 11.04.2025

Die Angaben in diesem Datenblatt dienen nur zur Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusage tber
Produkteigenschaften dar.
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